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Die KERZE IST EIN LEBENDIGES LICHT UND MUSS ENTSPRECHEND GEPFLEGT WERDEN.

Kerze nur unter Aufsicht abbrennen lassen.

Kerze vor Zugluft schitzen, dies verhindert rullen, tropfen und einseitiges
abbrennen.

Kerze nicht in der Nahe von Vorhangen oder anderen entzlndlichen
Materialien abbrennen.

Untersetzer und Kerzenhalter aus festem, nicht brennbarem Material wahlen.

Bei Verwendung von mehreren Kerzen auf einen ausreichenden Abstand
von mindestens 15 cm achten.

Kerze sollte jedes Mal mindestens so lange brennen, bis der ganze Brenn-
teller flissig geworden ist. Durch wiederholte kurze Brenndauer kann der
Docht zu kurz werden oder die Kerze hohl brennen.

Die Dochtlange soll 1-1,5 cm betragen. Eventuell den Docht mit einer
Kerzenschere kurzen, um ruflen zu vermeiden.

Streichholzreste, Dochtreste und andere Verunreinigungen aus dem
Brennteller entfernen und diesen
sauber halten.

Bei ungleichmalligem Abbrand sollten
die Rander nach Loschen der Kerze
und Abkuhlen des Wachses gleich-
malig nach innen geknetet oder mit
einer Schere abgeschnitten werden.

Zum Loschen der Kerze den Docht mit
Hilfe eines hitzefesten Gegenstandes
in das flussige Wachs tauchen und
wieder aufrichten!



