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GEBRAUCHSANLEITUNG 

1f SHP01 Magnetische Taschenleuchte

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: 
SHP01 Anle�ung, magnetisches Ladekabel, 

Akku, Oip, S<hlüsselring, Schlüsselband, 0-Ring 

TrustFire SHP01 ist eine schöne, winzige, magnetisch wiederaufladbare 
Hochleigungs-Taschenleuchte. 
SHP01 besitzt eine hohe Bedienfreundlichkeit und Zuverlässigkeit 
Maximale Leuchtkraft bis 1000 wmen unter Verwendung eines 1x16340-
Akkus. Intelligente Temperaturkontrolle auch im Inneren. Wa.sserdichtig­
keits-Klassifizierung IPX8 und bestandener Falltest aus 1,5 Metern Höhe. 
Bestens geeignet für den Einsatz zu Hause und im freien. 

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT 
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ches Kabel, 

➔ Magnetische Funktion der hinteren Kappe. 

➔ Intelligente Temperaturregelung, um eine hohe, dem Bedienkomfort 
abträgliche Oberflädlentemperatur zuvermeiden. 

➔ Konstanter Stromkreis für konstante Helligkerr. 
➔ 

➔

Akkutiefstandsanzeige: Wenn der Akku fast leer ist (weniger als 10%), 
blinkt die Ta�henleud1re dreimal in der Minute auf, um dem Benutzer anzuzeigen, 
dass der Akku gewechselt werden muss. 
 Anti-Reverse-Design, um zu verhindern, dass der Akku verkehrt herum 
eingelegt wird und dadurrh der Schaltkreis beschädigt wird. 

➔ Material: Al6061-T6 Unibody-Design, Aluminiumlegierung 
mit MilSpec Typ-111-Hartanodisierung. 

➔ Größe: 56mm (länge) 20mm (Durchmesser). 
➔ Nettogewidlt: 44,5g (in�usive Akku). 
➔ SHPOI verfügt über drei Modi: Arbeitslichtmodus, Spemnodus, Blinkmodu, 

BATTERIEAUSWAHL 

Akku-Typ Sp�. Spanmmg Vemiljbaroit Diagramm 

Wiederaufladbarerlilhilm-lonen-
AkkumitSchutz{TrustFirehohe 16340 l,iN/l,7V Empf,>11119 ✓ 
ETit�ung16J40luoo�weiter) 

Nichtwiederaufla!l!are CRlllA lV v.-fügbar 1 

Lithium-Batterie 

\\ledeaufladba.,!kku 16340 lf/l/J,7V Voi;cht' 1 

Warnung: Um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur 
die empfohlenen Akku, 

VERWENDUNG 
Ein/Aus 

➔ 

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Halten Sie im entsperrten Modus den Schalter an der Halsseite 

0,85ekundenlanggedrückt,um ein-/auszuschalten. 
Umschaltung in den Arbeitslichtmodus 
 Wenndas licht eingeschalretin,kann es mrr einem sanftenDruckaufden 
Seitenschalterin dieleinungsstufenHoch-Mittel-Geringgeschaltetwerden. 
Spei1her-Modus 
 Wenn sidl die Taschenleudlte im Arbeitslichtmodus befindet, wird der 
aktuelle Modus automatisch gespeidlert Beim erneuten Bnschalten 
wird dieser Modus wieder hergestellt 
SIToboskop 
 Im Aus-Zustand 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Blinkmodus zu
gelangen. Es blin� einmal in zwei Sekunden. Beim A1155chalten kehrt die 

leuchte in den Arbeitslidttmodus zurück. 
Elektronische Anti-Fehler-Taste (Sperren/Entsperren) 
 Sperren: Die leuchte wird wenn ausgeschaltet durrh einen schnellen 
Doppelklick gespem und blinkt zweimal auf. 
 Entsperren:Wenn gespemdurch einen schnellen Doppelklick 
entsperren. leuchte wird in den aktuellen Modus versetzt, bevor sie 

ausgeschaltet wird. 
Magnetische ladung 
 Die maximale Spannung kann 2A betragen. Rot bedeutet 
Gerät wird geladen, grün bedeutet, vollständig geladen. 

Magnetischer wiederaufladbarer Anschluss 

ACHTUNG 
*Die Lichtsfälkedieserleuchte istextremhoch.BlickenSieniemalsdirekt
indenlidrtstrahl,umAugenschädenzuvermeiden. 
* lnlllllgenll lemperat,rkontnlle und\hrnung bei oledrlgerAlluspan„ng: 

Wirddieleudrte aufhiichste,Leistungsstufeverwendet,erhitztsie sichstark.Dereingebaute 
Chiperlenntdie hohe Temperaturund reduziertdieleistunglangsam,umdenBenutzerkom­
fort zu erhfihen. Die gewünschte Leistungsstufe wird wieder hef!lestellt, wenn die Temperatur 
einen angemessenen Wen e!Teicht hat Wenn der Akku fast leer ist {weniger als 10%), bhnkt 
die Taschenleuchte dreimal In der Minute allt um dem Benutzer anzurelgen, dass der Akku 
gewechseltwerdenmuss. 
*WennderO-Ring derTaschenleuchtenadi längeremGebrauchBeschädigungenaufweisen 
sollte,diesenbitte rechtzettigersetzen,damitdieleuchtewasserdichtbleibt. 
*WenndasProduktnicht inliebrauchi5t,bittenidrtrlfeuchterUmgebungaufbewahren. 
*!las Ladekabel blinkt regelmäßig. wenn es mit dem Stromkreis verbunden ist,.aberdas 
Gerätnochnidrtvollaufgeladeni5t 
*NlchtwiederaufladbareBatter1ennldrtversuchen aufzuladen! 

AKKUANZEIGE 
Die Akkuanzeige belindet sich amStab.Wennausgesd1altet,den Koopfleidtt 
drücken.Die Akkuanzeige leuchtet auf,underlischt nach zweiSekunden 
automatischwieder.Untemhiedliche farben repräsentierenunteßchiedliche 
verbleibende Akkuleistungen: 

FarbederAnzeige VeibleiiendeAkkuleistung Gelmdr.anle�ung 
Grün AusreichmdeAllrnleistung(51YJ6.100%) SkhereVerwenWng 
Gelb Ausre,roendeAllrnleistung(l0%-S11%) SidiereVerwendung 
Rot lbneh..,delllwleistung(5%-l0%) �'""'"i::f�'"stung 

Rotes Blinken lllwfastleer(IYJ6.5%) EJSatzalku 

TECHNISCHE DATEN 
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Zusätzlidie 
Funktion 
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��ch���!�i=r:���

e
�t� 

Hinweis: Die Tests wunlen mrr dem li�iumakku IMR16340 6S0mAh durrhgeführt, 
alleleirtungsangaben entsprechen dNNormANSI/NEMAFll-2009. 

GARANTIE 
Innerhalb wn l Jahren nach lauf: 2ur Reparatur oder zum Austausd1 
andenHändlerzuriickgeben,beidemSieden Artlkelgekaufthaben. 
Diese Garantie erstreckt sid1 nichtauf nonnale Abnuttun� Modifikationen, M•sbrauch, 
Fahlä�igkeit beim Auseinanderschrauben, Unfälle, un�chgemäße Wartung 
oderReparatur durrhanderePersonenals eioenautoreierte11Händler. 

Made in China 
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DE 19863741 

Artikelnummer: 231-105 

Importeur: 
SHP International Trading GmbH 

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal 
www.shp-company.com 




