
AUFBAUANL E I TUNG F LOR INO M
Kartoninhalt:
8 Metallstangen als Stützstangen
1 Mittelstück zur Aufnahme der Metallstangen
3 Metallstangen als horizontale Verbindung der Stützstangen
16 Schlossschrauben mit Flügelmuttern
4 Inbus-Schrauben
Bodenmatte, schwarz, zweilagig mit Isolationsmatten
4 Erdnägel
Ersatzteilset

(1) Verbinden Sie mittels Schlossschrauben und Flügelmuttern
die oberen Stangen mit dem zentralen Kreuz. Sie erkennen die
oberen Stangen dadurch, dass sie ein Gewinde aufweisen, mit
dem die horizontalen Stangen im nächsten Schritt miteinander
verbunden werden.

(2) Das Gestänge, welches dem Florino M die Form gibt.

(3) Die horizontalen
Stangen geben dem
Florino zusätzlich halt.
Montieren Sie diese
mit Hilfe der Inbus-
Schrauben an den Ver-
tikalstangen.

(4) Ziehen Sie nun die
Hülle über das Ge-
stänge und zentrieren
Sie die Hülle, dass das
schwarze Mittelteil
sich in die dafür vor-
gesehene Ausspa-
rung senkt.

(5) Richten Sie die
Hülle des Florino mit-
tels der Klettverbin-
dungen an den
Stangen aus.
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(6+7) Fügen Sie nun die Isolationsmatten, wie auf dem Bild ersichtlich, in die doppellagige Bodenmatte ein.

(8) An die Ecken der Bodenmatte werden nun die Füße ange-
bracht. Die Laschen der Bodenmatte sollen an den Füßen einge-
hakt werden. Der Florino wir nun über die vorbereitete
Bodenmatte positioniert. Achten Sie darauf, dass der geteilte
Reißverschluss sich unter der Tür des Florino befindet.

(9) Sie können nun die Boden-Reißverschlüsse schließen - fertig !

(10) Durch Öffnen und Schließen des Türreißverschlusses lässt sich der Flo-
rino optimal belüften.

Zum Gebrauch außerhalb der Wintersaison, als Frühbeet, Gewächs-
haus oder als Regenschutz für Pflanzen:Aufbau wie oben, Sie lassen le-
diglich das Bodenteil weg. Achten Sie bitte darauf, an sonnigen Tagen, mit
Außentemperaturen über +10 Grad Celsius, die Türe/n zwecks Belüftung zu
öffnen um Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Wenn Sie den optional erhältlichen thermostatgesteuerten Lüfter verwen-
den, brauchen Sie sich um die Belüftung nicht zu kümmern, sie erfolgt dann
automatisch. Gießen Sie Ihre Pflanzen nach Bedarf sparsam.

SICHERHEITSHINWEISE
: Achtung beim Betrieb mit Frostwächter: Beim Gießen darauf achten, dass kein Wasser auf den Frostwächter gelangt. Nur
Frostwächter verwenden, die für „Feuchtraum“ geeignet sind – am besten den Original Florino-Frostwächter!

: Wenn sie den „Florino“ auf Grasuntergrund platzieren, stirbt das Gras ab.
: Der „Florino“ ist nicht für Kinder als Spielzeug oder Spielhaus geeignet. Kein Aufenthalt von Personen oder Tieren inner-
halb des „Florino“ bei geschlossener Türe – Erstickungsgefahr!

: Kein offenes Feuer innerhalb des „Florino“ und im Nahbereich innerhalb eines 5 m Radius um den „Florino“ machen.
: Sonnenunverträgliche Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
: „Florino“ mit mind. 100 kg Topfpflanzen befüllen, da sonst bei starkemWind ohne zusätzliche Sicherung die Standfe-
stigkeit nicht gewährleistet ist.
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